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Typ

T507/6
T 544

wyposazenie

zbiornik

dziatanie

T507/6

dtugosé - 5080 mm
szerokosc¢ -2130 mm
wysokoscé - 2235 mm
ogumienie - 400/60x15,5
lub - 500/50x17
liczba osi -1

rozstaw kot - 1650 mm
maks. nacisk

na zaczep -15 kN
pojemnos¢ - 5000 litréw
masa wiasna - 1500 kg
masa catkowita - 6500 kg
szerokosc¢ rozlewania - 50-60 m..
wtaz tylny - 500 mm
ciggnik o mocy - 40 kW

czas napetniania

zbiornika sprezarkq

- GARDA 75 MEC 4000 - max. 5 min
- GARDA 75 MEC 5000 - max. 4 min

Wozy asenizacyjne wyposazone
w dziatko do gnojowicy
0 szerokosci rozlewania do 60m

dane techniczne i eksploatacyjne

1544

dtugos¢ -5130 mm
szerokosc¢ -2370 mm
wysokosé - 2480 mm
ogumienie -11,5/80x15,3
lub - 400/60x15,5
liczba osi - 1(Tandem)
rozstaw kot - 1950 mm
maks. nacisk

na zaczep - 14 kN
pojemnosc¢ - 6700 litréw
masa wtasna - 2165 kg
masa catkowita - 8865 kg
szerokos¢ rozlewania - 50-60 m..
wiaz tylny -900 mm
ciggnik o mocy - 56 kW

czas napefniania

zbiornika sprezarkg

- GARDA 75 MEC 5000 - max. 5 min
- GARDA 75 MEC 6500 - max.4 min

budowa i zastosowanie
Wéz asenizacyjny posiada specjalng przektadnie GARDA 75C w skfad

ktorej wchodzi:
- kompresor MEC
- POMPA WIROWA

Zbiornik standardowo jest ocynkowany ogniowo. Zbiornik moze by¢ réwniez malowany
specjalnymi farbami odpornymi na dziatanie gnojowicy. W zbiorniku wspawane sg cztery
kroéce ssace, z czego dwa krocce sg z przodu po prawej i lewej stronie zbiornika a dwa
w jego tylnej czesci w tym jeden we wtazie a drugi w dennicy.

Przektadnia GARDA 75C moze napedzac kompresor bgdz pompe wirowg,

w zaleznosci od ustawienia przektadni.

Przy ustawieniu przektadnie na naped kompresora woz asenizacyjny
moze pracowac jak kazdy wéz asenizacyjny czyli zacigga¢ gnojowice
i rozlewac za pomocag tyzki rozlewajacej lub innego urzadzenia

rozlewajgcego.

Po przetozeniu dzwigni przektadni na naped pompy wirowej zasysana
ze zbiornika gnojowica jest pompowana na 3” dziatko.
Dziatko moze byc¢ sterowane za pomocg silnika hydraulicznego

lub mechanicznie.

Dziatko posiada mozliwo$¢ regulacji szerokosci i odlegtosci rozlewania

gnojowicy.

W uktadzie doprowadzajgcym gnojowice do dziatka jest zamontowane
ztgcze strazackie W52 do ktérego mozna podtaczy¢ waz strazacki
z pradnicqg do podlewania lub dogaszania pozaréw w lasach i na polach.

Szerokos¢ rozlewania przy zastosowaniu dziatka 3” wynosi 50m,

natomiast dziatka 4” wynosi 60 m..

Rozwigzanie powyzse jest mozliwe do zastosowania we wszystkich
wozach asenizacyjnych o réznych pojemnosciach naszej produkcji .
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